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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ:  

· TIFF формат - расширение ".tif"; CMYK
· Adobe Photoshop формат, расширение ".psd" CMYK
· векторный EPS формат(верстка Adobe Illustrator), расширение ".eps"; (версия7,8,910)
· векторный формат Corel DRAW
· ВСЕ ТЕКСТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО Д.Б. ПЕРЕВЕДЕНЫ В КРИВЫЕ! 

· ОТСТУП текста и изображения ОТ КРАЯ МАКЕТА – 15 СМ, А СНИЗУ 20 СМ (для рамки щита)
2. МАСШТАБ И РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРОВЫХ ФАЙЛОВ  (SCITEX GRAND JET)

     Для струйной печати 360 dpi - файл готовится в масштабе 1:1* с разрешением :

· для плакатов В МАСШТАБЕ 1:1  40 dpi
· для плакатов В МАСШТАБЕ 1:10  -   300-400 dpi
3. МАСШТАБ И РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРОВЫХ ФАЙЛОВ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНОЙ ПЕЧАТИ  (MIMAKI JV3)

    Для струйной печати 1440 dpi - файл готовится в масштабе 1:1* с разрешением :

· формат менее  А3 100-300 dpi

· формат А2 – A0 100 dpi

· более чем А0 - 50-90 dpi

4. ПОДГОТОВКА ВЕКТОРНЫХ ФАЙЛОВ 
При подготовке векторных файлов необходимо соблюдать следующие требования: 

· макет готовится в масштабе в цветовой модели CMYK; 

· элементы макета не должны выходить за пределы плаката; 

· весь текст необходимо перевести в кривые 

· для плакатов с максимальным размером до 50 см - 1:1; 

· для плакатов с максимальным размером до 10 м - 1:10; 

· для плакатов с максимальным размером свыше 10 м - 1:25. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЦВЕТУ 

При подготовке файлов следует учитывать: общее количество краски не должно превышать 300%.  CMYK черного: 
50 60 40 100
6. ПЕЧАТЬ ЖЕСТКО-ЗАДАННЫХ ЦВЕТОВ 
Под жестко-заданными цветами подразумеваются пантонные и корпоративные цвета. При использовании этих цветов Вам следует учитывать, что оборудование для широкоформатной печати не дает 100% цветопередачи пантонных цветов, речь может идти только о высокой степени совпадения. 
Вы можете указывать жестко-заданные цвета только в сплошных заливках. Цвет выбирается из пантонного веера "Solid to Process". 

Не принимаем претензий, если в макете заказчика были допущены следующие ошибки и погрешности: 

· орфографические ошибки; 

· дефекты изображения, не откорректированные заказчиком в процессе подготовки макета (полиграфический растр, пыль и царапины на отсканированных изображениях, некачественное вырезание по контуру и т.д). 

Мы не принимаем претензий к цветопередаче, если файл представлен в цветовой модели RGB.
7. Все вносимые изменения в макет  платны, согласно ПРАЙС-ЛИСТУ.
